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RELAÇÃO DE NORMAS UTILIZADAS NOS EXAMES DE 
QUALIFICAÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DE IPI NÍVEIS 1 E 2 

 
 

NORMAS BRASILEIRAS e REGULAMENTADORAS: 
 

NORMA BRASILEIRA 
(ABNT) REVISÃO DESCRIÇÃO 

ABNT NBR 10443 2008 Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies 
rugosas - Método de ensaio 

ABNT NBR 11003  2010 Tintas - Determinação da aderência 
ABNT NBR 14847  2002 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas - Procedimento 
ABNT NBR 14951  2003 Sistemas de pintura em superfícies metálicas - Defeitos e correções 
ABNT NBR 15156  2004 Pintura industrial - Terminologia 
ABNT NBR 15158  2004 Limpeza de superfície de aço por compostos químicos 
ABNT NBR 15185  2005 Inspeção visual de superfícies para pintura industrial 
ABNT NBR 15218  2014 Critérios para qualificação e certificação de inspetores de pintura industrial 
ABNT NBR 15239  2005 Tratamento de superfícies de aço com ferramentas manuais e mecânicas 

ABNT NBR 15488 2007 Pintura industrial - Superfície metálica para aplicação de tinta - Determinação do perfil 
de rugosidade 

ABNT NBR 15877  2010 Pintura industrial - Ensaio de aderência por tração 
ABNT NBR NM 248 2003 Agregados - Determinação da composição granulométrica 

NORMA 
REGULAMENTADORA  REVISÃO DESCRIÇÃO 

NR-26 2011 Sinalização de segurança 
 
NORMAS PETROBRAS: 
 

NORMA PETROBRAS  REVISÃO DESCRIÇÃO 
N-0002 L Revestimento anticorrosivo de equipamento industrial 
N-0009 F Tratamento de superfícies de aço com jato abrasivo e hidrojateamento 
N-0013 K Requisitos técnicos para serviços de pintura 
N-0442 P Pintura externa de tubulações em instalações terrestres 

N-1021 E Pintura de superfícies galvanizadas, ligas ferrosas e não ferrosas, materiais 
compósitos e poliméricos 

N-1192 B Pintura de embarcações 
N-1202 H Tinta epóxi - óxido de ferro 
N-1277 D Tinta de fundo epóxi - zinco poliamida 
N-1288 C Inspeção de recebimento recipientes fechados 
N-1374 G Revestimento anticorrosivos para unidades marítimas de exploração e de produção 
N-1514 B Tinta indicadora de alta temperatura 
N-1550 E Pintura de estrutura metálica 
N-1661 H Tinta de zinco etil - silicato 
N-1735 F Pintura de máquinas, equipamentos elétricos e instrumentos 
N-1841 D Shop Primer de zinco etil - silicato 
N-2037 C Pintura de equipamentos submersos em água do mar 
N-2104 D Pintura de sonda terrestre 
N-2137 C Determinação de descontinuidade em película seca de tinta 
N-2198 D Tinta de Aderência epóxi - isocianato - óxido de ferro 
N-2231 D Tinta de etil - silicato de zinco - alumínio 
N-2288 D Tinta de fundo epóxi pigmentada com alumínio 
N-2492 B Esmalte sintético brilhante 
N-2628 A Tinta epóxi poliamida de alta espessura 
N-2629 A Tinta de acabamento epóxi sem solvente  
N-2630 A Tinta epóxi - fosfato de zinco de alta espessura 
N-2677 A Tinta de poliuretano acrílico 
N-2678 A Tinta epóxi poliamida pigmentada com alumínio 
N-2680 - Tinta epóxi, sem solventes, tolerantes a superfícies molhadas 

N-2841 A Qualificação de revestimentos anticorrosivos, à base de tintas em pó, sobre 
superfícies galvanizadas 

N-2843 A Revestimento interno de tubos 
N-2851 - Tinta epóxi modificada isenta de alcatrão de hulha 
N-2912 - Tinta epóxi “NOVOLAC” 
N-2913 A Revestimento anticorrosivo para tanque, esfera e cilindro de armazenamento 

 


