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Abstract 
“This paper presents the use and application of coating with anti-corrosion wax tape made 
from petroleum (microcrystalline) wax and free of siliceous fillers. It is recommended for use 
to prevent external corrosion on pipelines, and on irregular shapes such as valves, flanges and 
fittings. Due the wax tape’s conformability, the irregular surfaces can be protected against 
corrosion. Its unique composition allows your easy application and only minor surface 
preparation. There is no required dry or cure time prior to backfilling. The wax tape is 
environmental friendly and 100% non toxic. Since it is cold-applied, it does not require any 
special tools for applying the product and has a minimum expected life time over than 25 
years. The wax tape resists UV ray from sunlight when applied on above ground pipelines and 
also can be used on under ground and under water pipelines. The wax tape requires St 2 
(SSPC SP 2) surface preparation prior to application and assures that there is no entry of water 
or oxygen on the metallic surface, stopping the oxidation process.” 

 
Resumo 
"O presente trabalho mostra a facilidade na aplicação do revestimento anti-corrosivo WAX 
TAPE da TRENTON, que é feito de cera com micro cristais de hidrocarbonetos (cera de 
petróleo) e totalmente isento de sílica. Seu uso é recomendado para tubulações e seus 
acessórios nos mais diferentes diâmetros e formatos. Sua composição química singular facilita 
sua aplicação e remoção posterior, pois não existe cura no material que permanece maleável 
além de ser um material ambientalmente correto e 100% atóxico. A maleabilidade do 
revestimento anti-corrosivo WAX TAPE permite que até superfícies imperfeitas, como estojos 
de flanges e válvulas, possam ser protegidos contra a corrosão com rapidez e praticidade. Sua 
aplicação é feita totalmente à frio sem necessidade do uso de nenhum tipo de ferramental e 
possui uma vida útil aproximada de 25 anos. Própria para suportar a incidência de raios UV 
quando aplicada em tubulações e acessórios aéreos, o revestimento anti-corrosivo WAX TAPE  
pode ser usado também em tubulações enterradas. Com um simples tratamento de superfície 
classe SP2 (escova metálica) sobre a superfície metálica a ser protegida, o revestimento anti-
corrosivo WAX TAPE evita a presença de água (hidrofagia) e de oxigênio sobre esta 
superfície, impedindo o processo de oxidação.” 
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1 - INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho pretende apresentar a facilidade na aplicação do revestimento anti-
corrosivo WAX TAPE da TRENTON, feito de cera de poliéster à base de micro-cristalinos de 
hidrocarbonetos (cera de petróleo) e totalmente isento de sílica. 
 
O revestimento anti-corrosivo WAX TAPE permite sua aplicação tanto em tubulações como 
em seus acessórios nos mais diferentes diâmetros e formatos, em redes pressurizadas ou não, 
sem a necessidade do uso de ferramental específico.  
 
Sua composição química singular facilita sua aplicação e remoção posterior, pois não existe 
cura no material que permanece maleável. É um produto ambientalmente correto além de 100%  
atóxico, e sua aplicação é totalmente a frio dispensando por completo a o uso de ferramentas, 
oferecendo uma vida útil de no mínimo 25 anos.  
 
O revestimento anti-corrosivo WAX TAPE pode ser pintado posteriormente ou então se pode 
utilizar um revestimento já com a cor pré-estabelecida, evitando esta pintura posterior.  
 
A maleabilidade do revestimento anti-corrosivo WAX TAPE permite que até superfícies 
imperfeitas, como estojos de flanges e válvulas, sejam protegidos contra a corrosão com 
rapidez e praticidade. 
 
Comprovações de testes realizados em laboratórios independentes pelo fabricante, como a 
Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) e de Ruptura Dielétrica (em anexo) 
comprovam o comportamento único da cera e a qualidade do produto durante sua aplicação, 
garantindo o revestimento das superfícies protegidas, melhorando suas características anti-
corrosivas com o passar do tempo.  
 
2 - CORPO DO TRABALHO 
 
O revestimento anti-corrosivo WAX TAPE necessita previamente a sua aplicação de um 
simples tratamento de superfície classe SP2 (escova metálica). Caso exista um revestimento 
anterior firmemente aderido à superfície metálica recomenda-se mantê-lo e aplicar o 
revestimento anti-corrosivo EAX TAPE sobre este revestimento. 
 
Após o tratamento da superfície deve ser aplicado um primer especial que fornece 
impermeabilidade total a superfície a ser revestida, expulsando totalmente a presença de água 
(hidrofagia).  
 
A camada de primer deve ser fina que facilitará o tempo de reação do primer com o 
revestimento aplicado. Sobre o primer é então aplicado o revestimento anti-corrosivo WAX 
TAPE, que garantirá a inexistência de oxigênio na superfície metálica. 
 
As características químicas do revestimento anti-corrosivo WAX TAPE permitem suportar a 
incidência de Raios UV quando aplicado em tubulações e acessórios aéreos.  
 
Permite ainda seu uso em tubulações subaquáticas e em tubulações enterradas, sendo que neste 
caso se aplica uma fita protetora adicional que aumenta significativamente a resistência 
mecânica do revestimento anti-corrosivo WAX TAPE suportando os esforços durante seu 
aterramento. 
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Desta forma, sem a presença de água e sem oxigênio sobre a superfície metálica a ser 
protegida, não acontece o processo de oxidação. 
 
3 -CONCLUSÕES 
 
Concluímos que o revestimento anti-corrosivo WAX TAPE é um produto que garante a 
proteção anti-corrosiva em tubulações e em seus acessórios de maneira rápida, reduzindo os 
custos de obra devido ao baixo custo de preparação de superfície, pouco investimento na 
qualificação de pessoal, dispensa da aplicação a quente e do uso de ferramentais.  
 
Por conta disso oferece muito mais segurança ao operador e facilita a obtenção de licenças 
ambientais e permissões de trabalho.  
 
Este material garante a proteção anti corrosiva por um longo período, permitindo ao aplicador 
menos esforço e ao cliente final o retorno do investimento em um curto período de tempo. 
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